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1910

1918

在德国诺伊马克特成立子公司
——现在的总部。 

1921

Hans Dehn 的儿子 Walter和 Willy加入 
公司。从那时起，这个家族企业正式 
以 DEHN + SÖHNE为公司名称，
开始运作。 

1933

DEHN家族决定将生产基地从纽伦堡
搬迁至诺伊马克特。

1948

DEHN推出世界上第一款室内应用 
电涌保护器 J250，奠定了电涌保护 
器产品系列的基础。 

1954

DEHN针对危险环境 , 开发出了 ExFS
火花间隙并获得了专利。 

1964

VA280, 世界上首款 DIN轨安装的电 
涌保护器面世。 

1976

世界上第一款雷电流电涌保护器 
DEHNventil VGA 280 进入市场。 
DEHNventil成为全球新一代电涌 
保护器的代名词。 

1984

专利技术的 HVI引下线成为外部防雷 
保护的里程碑。 

2003

新开发的 DEHN UNI 接地夹具可将 
PV安装组件完美地接入到等电位 /
接地系统中 

2010

DEHN新投资项目：我们在米尔豪
森的全新物流中心及生产车间开始 
启用。 

2014

DEHN发布了带有声光指示功能 
的 PHE III 电压探测器。 

1998

创始人 Hans Dehn 在纽伦堡创立
DEHN电气公司

1918年，世界上第一套防雷系统获
得专利

DEHN+SÖHNE公司成立于1910,专注于雷电防护、电涌保
护和接地技术的研究，是全世界首套防雷与接地系统的发
明者，并分别于1954年和1958年发明了世界上的第一款电
涌保护器和分体式接地极。

目前 ,DEHN+SÖHNE公司48位专家在全球的77个国家和
国 际 性 的 标 准 委 员 会 从 事 防 雷 接 地 标 准 化 的 工 作 ， 是
IEC62305、IEC61643、IEC62561等 系 列 标 准 的 主 要
起草人。通过标准化的形式，将最先进的新技术向全世界
推广是DEHN的社会责任。

DEHN+SÖHNE公司总部位于德国诺伊马克特(Neumarkt),
活 跃 于 全 球 7 0 多 个 国 家 。 德 和 盛 电 气 （ 上 海 ） 有 限 公
司，是DEHN+SÖHNE在 中 国 的 唯 一 全 资 子 公 司 ， 坚 持
DEHN+SÖHNE公司以技术领先为导向的经营理念，向
广大客户提供优质的产品及技术服务，被同行尊称为“德
国盾”。

一百多年来，DEHN+SÖHNE公 司 一 直 以 雷 电 安 全 作 为
其一贯的使命，致力于雷击防护、电涌防护和电气安全这
三位一体的安全理念。如今，我们面向全球开发、生产和
销售超过4500种雷击保护装置，接地装置，电涌保护装
置和高压接地及短路保护设备，并为客户提供专业的解决
方案和定制服务。
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Fl 扁平导线

Al 铝

AlMgSl 铝镁硅合金

StSt 不锈钢

StSt (V4A) 不锈钢(V4A)

St/Cu 铜覆钢

St/tZn 热浸镀锌钢

St/galZn 镀锌钢

Cu 铜

Cu/galSn 镀锡铜

K ,plastic 塑料/ 聚乙烯/ 聚酰胺/ 聚苯乙烯

GRP 玻璃钢

UP 聚酯（不饱和）

PA 聚酰胺

Rd 圆导体导线

XLPE 交联聚乙烯

材料：
缩写 材料
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常规接闪、引下产品 常规接闪、引下产品  

1 3  1 2  

DEHN 电镀铜覆钢  
可用作接闪导体 、引下导体和水平接地导体等  

870 013 货号     

材料     电镀铜覆钢 
镀层厚度     ≥0.254mm 

直径 

执行标准     DL-T 1312-2013，Q/GDW 466-2010 

13mm8mm

包装单位     100m/卷 

870 010 870 008 
10mm

870 014 
14mm

870 016 
16mm

接闪导体的支撑件，用于平屋面

货号   

穿线直径

压块材质

穿线形式

托盘材质

混凝土

质量 1kg

塑料

8mm

尺寸 100*100*70mm
包装单位 10只

嵌入式

253 015

上者的适配件，用于转接D10mm导体

货号   

材质

包装单位

穿线直径

50只
塑料

10mm

253 023

接闪导体的固定件，可用于女儿墙和侧墙等 

货号       

穿线直径 

穿带宽度 

材质 

固定螺纹 

20mm 

导体高度 20mm

M8 

8-10mm

执行标准 EN 62561 - 4 
包装单位 50只 

不锈钢 

274 110 

274 160 货号       

穿线直径 

穿带宽度 

材质 

固定螺纹 

导体高度 

胀栓规格 

执行标准 

包装单位 

20mm 

20mm

M8 

8-10mm

十字5*50mm 

EN 62561-4 

不锈钢 

50只 

接闪导体的固定件，可用于女儿墙和侧墙等 

接闪圆导体的夹具 

货号   

夹持直径     8-10mm 
螺丝材质 

材质 

执行标准     EN 62561-1 
包装单位     50只 

390 550 
热浸镀锌钢 

热浸镀锌钢 

390 559 
不锈钢 

不锈钢 

接闪导体的固定件，可用于女儿墙和侧墙等 

货号       

夹持规格 

夹具宽度 

材质 

执行标准     EN 62561-4 EN 62561-4 
包装单位 

284 030 
热浸镀锌钢 热浸镀锌钢 

58mm 
30*3.5mm 

284 040 

70mm 
40*4-5mm 

100只 100只 

接闪导体的膨胀连接带 

货号       

规格 

螺孔 

材质 

中央螺孔 

8个D5.2mm、3个D10.5mm 

执行标准 EN 62561-1 

D10.5mm 

300mm*50mm²

包装单位 10只 

铜 

377 107 

连接端子 

货号       

夹持直径 

连接至导体 

材质 

螺钉规格 

执行标准 

包装单位 

25-70mm² 

EN 62561-1 

M10 

6-10mm

100只 

不锈钢 

301 009 

引下线断接卡 

货号       

夹持直径 

螺丝间距 

材质 

执行标准 

包装单位 

40mm 

EN 62561-1 

8-10mm

50只 

不锈钢 

459 129 

埋地测试断接箱，灰口铸铁 

货号   

规格 

夹持范围 

材质 

执行标准 

D7-10/30-40mm 

载重上限 40kg/cm²

EN 62561-5 

300*220*120mm

包装单位 1只 

灰口铸铁 

549 001 

埋地测试断接箱，不锈钢 

货号       

规格 

夹持范围 

材质 

执行标准 

D7-10/30-40mm 

载重上限 40kg/cm²

EN 62561-5 

200*200*105mm

包装单位 1只 

不锈钢 

549 090 



高压隔离接闪、引下产品

1514

套件管的支撑件-侧墙上

货号

固定螺孔

夹持管径

材质

距墙角距离

D40-50mm

支撑件长度 170mm

46mm

8个D5.1mm、4个7*10mm、2个11*20mm

包装单位 1只

不锈钢

105 342

HVI power线的固定件

货号

夹持直径

螺纹

材质

包装单位

M6
25只

27mm
不锈钢

275 241

HVI power线下端头的连接夹具，200kA(10/350us)

459 200货号

夹持范围

包装单位

材质

1只
D10/30mm

不锈钢

HVI power线下端线皮的等电位夹具

货号

夹持直径

连接孔直径

材质

螺纹

11mm

包装单位 1只

六角M10*20mm

27mm
不锈钢

410 239

套件管的支撑件—圆管上

货号

夹持管径1

夹持管径2

材质

拉紧带材质

拉紧带规格

支撑件高度

包装单位

105 361
不锈钢

D50-300mm

25*0.3mm

不锈钢

D50mm

30mm
1只

HVI 线下端头的连接夹具

货号

夹持范围

螺丝间距

材质

执行标准

包装单位

40mm

50只

EN 62561-1

D8-10mm
不锈钢

459 129

HVI线及CUI线的固定件

货号

夹持直径

固定

材质

包装单位

D6.5mm
25只

20mm
聚酰胺

275 220

HVI线下端线皮的等电位夹具

货号

夹持直径

连接孔直径

材质

包装单位

11mm
1只

20mm
不锈钢

410 229

高压隔离接闪、引下产品

CUI引下线，铜芯外包高压绝缘材料

货号

下雨时沿面闪络

导线芯材质

浪涌耐压能力

导线芯横截面积

绝缘材料

导线直径

执行标准

总长度

包装单位

830 208
100kV(1.2/50us)

铜

交联聚乙烯

50mm²

阻止

20mm
EN 62561-2

3500mm
1只

HVI 套件，
等效空气中的75cm物理隔离距离

819 326货号

避雷针规格

支撑管材质

避雷针材质

支撑管长度

不锈钢

玻璃钢（玻璃纤维增强塑料）、铝

铜芯缆直径 20mm

3200mm

D10*1000mm

铜芯缆在空气中的等效隔离距离 75cm
铜芯缆最小订购长度 6m
套件最大自由长度（含避雷针） 3500mm
包装单套件最大抗风强度（仅1根内装线） 237km/h
套件最大抗风强度（仅1根外装线） 227km/h
套件最大抗风强度（仅4根外装线） 197km/h
包装单位 1只

819 430货号

避雷针规格

支撑管材质

避雷针材质

支撑管长度

不锈钢

玻璃钢（玻璃纤维增强塑料）、不锈钢

铜芯缆直径 27mm

3500mm

D10*1000mm

铜芯缆在空气中的等效隔离距离 90cm
铜芯缆最小订购长度 6m
套件最大自由长度（含避雷针） 3500mm
套件最大抗风强度（仅1根内装线） 235km/h
包装单位 1只

HVI power套件，
等效空气中的90cm物理隔离距离



接地产品 

1 7 1 6 

钻头 

DEHN 电镀铜覆钢接地棒 

防腐矿脂带 

打击头 

货号 

规格 

端头 

材质 

铜层厚度 

上端可接续头、下端需另加钻头 

工频短路电流 7.9kA持续1秒，不超300℃ 

≥0.3mm 

D20*1500mm

包装单位 6只 

电镀铜覆钢-钢棒 

619 157 

620 001 货号 

端头 

包装单位 

材质 

100只 
用于619157的下端 用于619157的上端
展性铸铁，热浸镀锌 

1只 

铸铁 
620 002 

货号 

规格 

包装单位 

材质 

12只 
100mm*10m
防腐矿脂带 

556 130 

接地产品 

优质不锈钢通用夹具 

DEHN 电镀铜覆钢 
可用作接闪导体 、引下导体和水平接地导体等 

铜夹具 

DEHN 铜覆钢绞线

DEHN 电镀铜覆钢接地棒 

DEHN 电镀铜覆钢接地棒 

870 013 货号 

材料 电镀铜覆钢——圆钢 
镀层厚度 ≥0.254mm 

直径 

执行标准 DL-T 1312-2013，Q/GDW 466-2010 

13mm8mm

包装单位 100m/卷 

870 010 870 008 
10mm

870 014 
14mm

870 016 
16mm

货号 

夹持范围 

尺寸 

材质 

执行标准 

70*70*3mm 

工频短路电流 5kA持续1秒，不超300℃ 

EN 62561-1 

D7-10mm/30-40mm/35-70mm²

包装单位 25只 

优质不锈钢 

319 229 

货号 

夹持范围 

螺栓 

材质 

执行标准 

M10 

工频短路电流 13.6kA持续1秒，不超300℃ 

EN 62561-1 

D5-16mm/16-150mm² 

包装单位 25只 

铜 

306 101 

货号 

材料 

执行标准 

横截面积 

包装单位 

897 121 
120mm²

897 151 
150mm²

铜覆钢-绞线 
DL-T 1312-2013，Q/GDW 466-2010 

50m/卷 

897 181 
185mm²

货号 

规格 

端头 

材质 

铜层厚度 

一平一尖 

包装单位 5只 

≥0.254mm 

D14.2*2500mm （等效5/8"） 
电镀铜覆钢—钢棒 

614 257 

货号 

规格 

端头 

材质 

铜层厚度 

一平一尖 

包装单位 5只 

≥0.254mm 

D17.2*2500mm （等效3/4"） 
电镀铜覆钢—钢棒 

617 257 

铜夹具

货号 

夹持范围 

尺寸 

材质 

执行标准 

85*85*5mm 

包装单位 25只 

—— 

D12-20mm/40-50mm/120-150mm²
铜 

620 113

铜夹具

货号 

夹持范围 

尺寸 

材质 

执行标准 

100*100*5mm 

包装单位 25只 

—— 

D14-20mm/40-60mm/150-185mm²
铜 

620 115
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N )

C

n)

950 245
DG MHI TN 80 385 FM

230V

40kA

385V

max) 80kA

P )

P )
imp) 3kA

200AgL/gG
)

25kA

9kv
kA

kv
kA

GB 18802.1-2011

N

C)

N)

950 405
DG MHI TNS 80 385 FM

230 / 400 V

40kA

385V

N) 80kA

P

P

200 A gL/gG
A)

)

25 kA

308 030 

300

- -10mm D - 0mm

25

897 303 

11m

277 237

D80mm

308 040 

230 / 400 V
255V

kV
kA

952 444
DG M TNS 275 CN FM

230/400V
275V

20kA

kV
40kA

- 1 - -11

5m)

n

DV M TNS 255 FM

25kA

kV
5kA

953 205
DR M 2P 255 FM

255V
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D1 Iimp

 920 299
BXT M3 BSG HF 5 CN

5V
8V

2.5kA
1A

C2 In 10kA
25V

100MHz

 

L

N

 920 324
BXT ML4 BE 24

33V
23.3V

24V

0.75A

imp) 10kA
2.5kA
20kA

  920 300
BXT BAS
-40/+80°C

IP 20

 mm EN 6071
0.08 - 4 mm2

0.08 - 2.5 mm2

0.4 Nm

  920 300
BXT BAS
-40/+80°C

IP 20

 mm EN 6071
0.08 - 4 mm2

0.08 - 2.5 mm2

0.4 Nm

 929 126
DPA M CLD RJ45B 48

48V

34V

48V

57V

0.5kA
1A

1.25kA

 920 010
UGKF BNC

5V

2.5 kA

8V

d.c.-2.5GHz

 

)

L)

929 045
DGA AG N 

180V
6A

5kA
150W

20kA
n p)

570*25*0.3mm

D27-168mm

540 100

 923 100
EXFS 100

100kA
H

250V
100kA

1.25kV
0.5kV

500A/0.5sec(Tu:
-20

IP 67


