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KNX 系统的电涌保护

楼宇内的电气装置具有复杂的操作控制单元，

显示和控制设备基本都配备有总线控制系统。

发展于 20 世纪 90 年代初的 EIB 总线 ( 欧洲安

装总线 ) 是一种被广泛使用的安装总线系统，时

至今日它也仍然是 KNX 系统的核心，根据欧标

EN 50090 的描述，它是世界上首部开放式国际标

准。2013 年，国家标准化管理委员为也已经批

准发布了《GB/T 20965-2013 控制网络 HBES 技术规

范—住宅和楼宇控制系统》等相关标准。

KNX 标准的优势是能在不同独立制造商的设

备之间实现交互操作。因此，无论风 / 雨传感器

或是温度和阳光传感器的数据都可以在不同的建

筑系统中被处理。取决于光照的水平，照明系统

可以依据需要被打开或关闭，并且根据不同场景

的照明需求进行编程。也可以记录用电量和管理

用电负载。这些只是 KNX 系统可以使用的众多应

用场景中的一部分。除了这些优点之外，系统的

安装时间和费用都可以显著减少。

KNX 系统拓扑中最小的安装单元是一条总线

（line）。它最多包含 64 台设备。如果需要连接

的设备超过 64 台，每条主干线（main line）允许

分出最多 15 条总线（line）。而区域总线（area 

line）可以将最多 15 个区域相互连接（图 1）

KNX 总线设计使用不大于 29V 的安全低压电

源 (SELV) 供电。单段线缆或两个设备之间的总线

长度可能长达 1000 米的情况下，尽管 KNX 系统具

有较高的介电强度，但仍可能被耦合破坏。

另外，安装电缆时必须注意没有形成感应回

路 ( 图 2)。因此，总线和连接总线设备的低压电

缆必须安装在彼此靠近的地方。

如果将金属构件或管道连接到接地母线上，

也会形成感应回路（图 3）。同样，建议在此处

将电缆尽可能地安装在靠近构件或管道的位置。

带有外部防雷系统的建筑

标准要求直击雷等电位连接，因此在穿过防

雷分区 LPZ0A 到 1 区的交界处的所有电缆都必须

使用雷电流保护器。相比远处发生雷击时，带有

外部防雷系统的建筑物在遭遇直雷击时内部电磁

场强度更高，因此必须配备雷电流保护器 ( 图 4)。
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图 1　KNX 总线拓扑图
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KNX 系统的电涌保护
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图 2　由两个 KNX 设备的低压供电线路形成的感应区

图 4　KNX 总线电缆入户端的防雷等电位连接和安装在 KNX 系统配电板和加热器上的电涌保护器

图 3　由金属构件或管道和 KNX 设备形成的感应区

埋地电缆

Type Info Part No.

1 VT1 M TT 385 (FM)+ 
3*SCB T1 12.5 1P CN

接地线
16 mm2 Cu

955 425 / 955 426
955 511

2 DG M TT 385 CN (FM)+ 
3*SCB T2 40 1P CN

952 428 / 952 427
955 521

3 BT 24 925 001

4 BCO ML2 B 180
接地线
6 mm2 Cu

927 210

如果两个建筑之间的总线电缆被布置在能

承载雷电流且两端可靠接地的屏蔽管或金属管

道中，跨越建筑物的 KNX 电缆自身不需要防直

击雷等电位连接，只安装电涌保护器就足够了

( 图 5)。

无外部防雷系统的建筑物

考虑低压架空线路被雷击的风险，应在电缆

入户的位置安装能够泄放雷电流的复合型雷电流

电涌保护器，保护入户电力电缆。并建议在 KNX

系统的配电板上安装电涌保护器（图 6）。
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KNX 系统的电涌保护
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图 5　在屏蔽区域中扩展的 KNX 电缆不需要额外增加防直击雷等电位连接

图 6　雷电流电涌保护器安装在主配电柜而 KNX 系统所在分配电柜安装电涌保护器

两端连接主接地端子的屏蔽管道或金属管道
Type Info Part No.

1 VT1 M TT 385 (FM)+ 
3*SCB T1 12.5 1P CN

接地线
16 mm2 Cu

955 425 / 955 426
955 511

2 DG M TT 385 CN (FM)+ 
SCB T2 40 1P CN

952 428 / 952 427
955 521

3 BT 24 925 001

Type Info Part No.

1 VT1 M TT 385 (FM)+ 
3*SCB T1 12.5 1P CN

接地线
16 mm2 Cu

955 425 / 955 426
955 511

2 DG M TT 385 CN (FM)+ 
SCB T2 40 1P CN

952 428 / 952 427
955 521

3 BT 24 925 001
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KNX 系统的电涌保护
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图 7　在主配电柜和 KNX 系统所在分配电柜安装电涌保护器

Type Info Part No.

1 DG M TT 385 CN (FM)+ 
3*SCB T2 40 1P CN

接地线
16 mm2 Cu

952 428 / 952 427
955 521

2 BT 24 925 001

如果建筑物的电源是通过埋地电缆入户的，

则仍然需要在电表后安装的电涌保护器，并建议

在 KNX 系统的配电板上安装电涌保护器，而不

必考虑直击雷。( 图 7)。

由于总线电缆的高介电强度，单独安装的传

感器或电缆较短时 ( 例如，插座中安装的不接地

设备 ) 不太可能被损坏。在这种情况下，不必直

接在总线设备上安装电涌保护器 ( 图 6 和图 7)。
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产品数据表：SPD VT1 M +

VT1 M TT 385 CN FM (955 426)

● 体积小，完美兼容放电能力和产品尺寸

● 高通流量氧化锌压敏电阻和气体放电管，Iimp 高达 12.5 kA

● 动态热脱扣”SPD 监测装置“，可靠性高

用于 TT 和 TNS 系统的模块化电涌保护器（3+1 电路），带遥信端子。

VT1 M TT 385 CN FM 基本线路图 VT1 M TT 385 CN FM 尺寸图

型号
货号

VT1 M TT 385 CN FM
955 426

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级

标称交流电压 (UN) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)

交流最大持续工作电压 [L-N] (UC) 385 V (50 / 60 Hz)

交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC) 255 V (50 / 60 Hz)

标称放电电流 (8 / 20 µs) [L-N] (In) 20 kA

标称放电电流 (8 / 20 µs) [N-PE] (In) 80 kA

最大放电电流 (8 / 20 µs) [L-N] (Imax) 40 kA

最大放电电流 (8 / 20 µs) [N-PE] (Imax) 120 kA

雷电冲击电流 (10 / 350 µs) [L-N] (Iimp) 12.5 kA

雷电冲击电流 (10 / 350 µs) [N-PE] (Iimp) 50 kA

比能量 [L-N] (W / R) 39.06 kJ / ohms

比能量 [N-PE] (W / R) 625 kJ / ohms

电压保护水平 [L-N] (UP) ≤ 1.7 kV

电压保护水平 [N-PE] (UP) ≤ 1.5 kV

响应时间 (tA) ≤ 100 ns

最大后备熔丝 160 A gG

最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR) 25 kArms

暂态过电压 (TOV) (UT) - 特性 335 V / 5 sec 耐受

暂态过电压 (TOV) (UT) - 特性 440 V / 120 min 耐受

工作温度范围 (TU) -40 ℃ ... +80 ℃

工作状态/故障指示 绿 / 红

端口数 1

最小安装导线截面积 1.5 mm2 单股线/软线

最大安装导线截面积 35 mm2 多股线 / 25 mm2 软线

安装方式 35 mm DIN 轨，依据 EN 60715

外壳材质 灰色热塑性材料，UL 94 V-0

安装地点 室内

防护等级 IP 20

尺寸 4 模数，DIN 43880

遥信触点类型 浮动切换触点

交流负载能力 250 V / 0.5 A

直流负载能力 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A

遥信终端的横截面积 最大 1.5mm2 单股线/软线

重量 588 g

全球贸易项目代码 6942299504729

包装 1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权，且无需公布相关数据。
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产品数据表：DEHNguard modular CN

DG M TT 385 CN FM (952 427)

● 完整的预接线单元，由底座和插入式保护模块组成

● 高通流量氧化锌压敏电阻，高放电能力

●“动态热脱扣”SPD 监测装置，可靠性高

用于 TT 和 TNS 系统的模块化电涌保护器（3+1 电路），带遥信端子。

DG M TT 385 CN FM 基本线路图 DG M TT 385 CN FM 尺寸图

型号
货号

DG M TT 385 CN FM
952 427

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 2级 / II级

标称交流电压 (UN) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)

交流最大持续工作电压 [L-N] (UC) 385 V (50 / 60 Hz)

交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC) 255 V (50 / 60 Hz)

标称放电电流 (8 / 20 µs) (In) 20 kA

最大放电电流 (8/20 µs) (Imax) 40 kA

电压保护水平 [L-PE] (UP) 2.0 kV

电压保护水平 [L-N] / [N-PE] (UP) ≤ 1.75 / ≤ 1.5 kV

5 kA时电压保护水平 [L-N] / [N-PE] (UP) ≤ 1.35 / ≤ 1.5 kV

工频续流遮断能力 [N-PE] (Ifi) 100 Arms

响应时间 [L-N] (tA) ≤ 25 ns

响应时间 [N-PE] (tA) ≤ 100 ns

最大后备熔丝 125 A gG

后备熔丝最大时短路耐受能力 (ISCCR) 25 kArms

暂态过电压 (TOV) [L-N] (UT) - 特性 335 V / 5 sec 耐受

暂态过电压 (TOV) [L-N] (UT) - 特性 440 V / 120 min 耐受

暂态过电压 (TOV) [N-PE] (UT) - 特性 1200 V / 200 ms 耐受

工作温度范围 (TU) -40 ℃ ... +80 ℃

工作状态/故障指示 绿 / 红

端口数 1

最小安装导线截面积 1.5 mm2 单股线/软线

最大安装导线截面积 35 mm2 多股线 / 25 mm2 软线

安装方式 35 mm DIN 轨，依据 EN 60715

外壳材质 灰色热塑性材料，UL 94 V-0

安装地点 室内

防护等级 IP 20

尺寸 4 模数，DIN 43880

遥信触点类型 浮动切换触点

交流负载能力 250 V / 0.5 A

直流负载能力 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A

遥信终端的横截面积 最大 1.5 mm2 单股线/软线

重量 437 g

全球贸易项目代码 6942299503425

包装 1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权，且无需公布相关数据。
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产品数据表：BLITZDUCTORconnect – 保护模块 +

BCO ML2 B 180 (927 210)

● 集成 LifeCheck 状态监测功能和可视化状态指示

● 两极模块化雷电流保护器，用于防雷等电位连接

● 用于防雷分区 0A – 1 及后续分区

模块化雷电流保护器，宽度仅 6 mm，节省空间，采用直插式接线技术，集成可视化状态指示，用于防雷等电

位连接的 2 根单线保护，间接屏蔽接地。具有信号断开功能，用于维护测量。

BCO ML2 B 180 基本线路图 BCO ML2 B 180 尺寸图

型号
货号

BCO ML2 B 180
927 210 +

SPD分类 A

冲击类别 D1, C2, C3

标称电压 (UN) 180 V

直流最大持续工作电压 (UC) 180 V

交流最大持续工作电压 (UC) 127 V

标称电流 (IL) 1.2 A

D1 总雷电冲击电流 (10 / 350 µs) (Iimp) 3 kA

D1 每线雷电冲击电流 (10 / 350 µs) (Iimp) 1.5 kA

C2 总标称放电电流 (8 / 20 µs) (In) 10 kA

C2 每线标称放电电流 (8 / 20 µs) (In) 5 kA

电压保护水平 In C2 (线-线) (Up) ≤ 1100 V

电压保护水平 In C2 (线-PG) (Up) ≤ 800 V

电压保护水平 1 kV / µs C3 (线-线) (Up) ≤ 950 V

电压保护水平 1 kV / µs C3 (线-PG) (UP) ≤ 700 V

每线串联阻抗 0 ohms

截止频率 100 ohms (线-线) (fG) 300 MHz

工作温度范围 (TU) -40 ℃ ... +80 ℃

工作状态/故障指示 绿 / 红

防护等级 IP 20

接线方式 (入 / 出) 直插式端子 / 直插式端子

安装导线截面积 (单股线) 0.2-2.5 mm2

安装导线截面积 (软线) 0.2-2.5 mm2

接地方式 35 mm DIN 轨，依据EN 60715

外壳材质 聚酰胺 PA 6.6

颜色 黄色

测试标准 IEC 61643-21 / EN 61643-21

认证 UL, SIL

ATEX 认证 TUR XX ATEX XXXX.X: II 3G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx 认证 IECEx TUR XX.XXXXX: Ex ec IIC T4 Gc

附加技术参数： - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 放电电流 (8 / 20 µs) [1 / 2 - PG]，[1+2 - PG] 10 kA (10x)

- Imax 放电能力时，电压保护水平 1 kV / µs C3 (线-PG) (Up) ≤ 700 V

重量 33 g

海关 HS 编码 853630

全球贸易项目代码 4013364405585

包装 1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权，且无需公布相关数据。
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产品数据表：BUStector

BT 24 (925 001)

● 适用于 KNX / EIB 系统

● 节省空间设计

● 适用于防雷分区 0B-1 及后续分区

带有总线端子的电涌保护器，适用于 KNX / EIB 系统。具有 EIBA 认证。

BT 24 基本线路图 BT 24 尺寸图

型号
货号

BT 24
925 001

SPD分类 B

标称电压 (Un) 24 V

直流最大持续工作电压 (UC) 45 V

标称电流 (IL) 6 A

D1 每线雷电冲击电流 (10 / 350 µs) 1 kA

C2 每线标称放电电流 (8 / 20 µs) (In) 5 kA

电压保护水平 In C2 (线-线) ≤ 1200 V

电压保护水平 In C2 (线-PG) ≤ 650 V

电压保护水平 1 kV / µs C3 (线-线) ≤ 750 V

电压保护水平 1 kV / µs C3 (线-PG) ≤ 500 V

截止频率 (线-线) (fG) 70 MHz

电容 (线-线) ≤ 10 pF

电容 (线-PG) ≤ 10 pF

工作温度范围 (TU) -40 ℃ ... +80 ℃

防护等级 IP 20

接线方式 弹簧端子 Ø1 mm / 连接线 Ø0.8 mm

接地方式 导线 0.75 mm2，长 200 mm

外壳材质 热塑性材料

颜色 蓝色

测试标准 IEC 61643-21

认证 EIBA 认证 No. Z 32 / 1399 / 95, EAC

重量 10 g

海关 HS 编码 853630

全球贸易项目代码 4013364047365

包装 1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权，且无需公布相关数据。
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产品数据表：SCB +

SCB T1 12.5 1P CN (955 511)

● 多用途 SPD 专用后备保护器

● 可直接与电涌保护器完美配合使用，并耐受相应的雷电测试电流

● 当 SPD 故障时，可快速切断故障电流

多用途 T1 SPD 专用后备保护器，耐受 Iimp 12.5 kA。

SCB T1 12.5 1P CN 基本线路图 SCB T1 12.5 1P CN 尺寸图

型号
货号

SCB T1 12.5 1P CN
955 511

符合标准 NB/T 42150-2018

标称交流电压 (Ue) 230 V (50 / 60 Hz)

标称放电电流 (8 / 20 µs) (In) 30 kA

雷电冲击电流 (10 / 350 µs) (Iimp) 12.5 kA

最小瞬时动作电流 (Ii) 5 A (≤ 0.1 s)

最小延时动作电流 (Id) 3 A ± 1 A (≤ 5 s)

短路分断能力 (ICS) 100 kA

电压保护水平 (UP) ≤ 1.1 kV

工作温度范围 (TU) -40 ℃ ... +80 ℃

相对湿度范围 < 95% (< 25 ℃)

最小安装导线截面积 2.5 mm2 软线

最大安装导线截面积 25 mm2 软线

安装方式 35 mm DIN 轨，依据 EN 60715

外壳材质 灰色热塑性材料，UL 94 V-0

安装地点 室内

防护等级 IP 20

尺寸 1 模数，DIN 43880

重量 118 g

全球贸易项目代码 6942299504736

包装 1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权，且无需公布相关数据。
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产品数据表：SCB +

SCB T2 40 1P CN (955 521)

● 多用途 SPD 专用后备保护器

● 可直接与电涌保护器完美配合使用，并耐受相应的雷电测试电流

● 当 SPD 故障时，可快速切断故障电流

多用途 T2 SPD 专用后备保护器，耐受 Imax 40 kA。

SCB T2 40 1P CN 基本线路图 SCB T2 40 1P CN 尺寸图

型号
货号

SCB T2 40 1P CN
955 521

符合标准 NB/T 42150-2018

标称交流电压 (Ue) 230 V (50 / 60 Hz)

标称放电电流 (8 / 20 µs) (In) 20 kA

最大放电电流 (8 / 20µs) (Imax) 40 kA

最小瞬时动作电流 (Ii) 5 A (≤ 0.1 s)

最小延时动作电流 (Id) 3 A ± 1 A (≤ 5 s)

短路分断能力 (ICS) 35 kA

电压保护水平 (UP) ≤ 1.1 kV

工作温度范围 (TU) -40 ℃ ... +80 ℃

相对湿度范围 < 95% (< 25 ℃)

最小安装导线截面积 2.5 mm2 软线

最大安装导线截面积 25 mm2 软线

安装方式 35 mm DIN 轨，依据 EN 60715

外壳材质 灰色热塑性材料，UL 94 V-0

安装地点 室内

防护等级 IP 20

尺寸 1 模数，DIN 43880

重量 118 g

全球贸易项目代码 6942299504774

包装 1 件

由于技术更新，我们保留对产品性能、结构、技术、尺寸、重量和材料的更新权，且无需公布相关数据。
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